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Rokitki, ul. Tczewska 35a, 83-112 Lubiszewo
tel. +48 58 53277 77
e-mail: biuro@okland.net.pl

www.okland.net.pl
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P ESTETYKA

nowoczesnos$¢, innowacyjne rozwigzania, wysoka elegancja
i bogata kolorystyka

a BEZPIECZENSTWO

okucia GU UNI-JET zapewniajg podwyzszong ochrone przed
wlamaniem (6 zaczepdw antywywazeniowych - WK2)

&1¢ STABILNOSC KONSTRUKCJI
drewno klejone tréj lub cztero warstwowo

® TrRwALOSC

ekologiczny lakier zapewniajacy wysoka transparent-
nos$¢ koloréw lazurowych i dobre krycie dla systeméw
kryjacych wg palety RAL lub NCS oraz termookapnik
aluminiowy firmy ALURON chroniacy drewno przed
promieniami UV i wodga sptywajaca z szyby

&) JAKOSC
dobdér dobrego i wyselekcjonowanego drewna




Materiat naturalny, ,ciepty” i elastyczny, stanowiacy elementy dekoracyjny
pomieszczenia

Niska rozszerzalnos¢ cieplna pod wptywem temperatury
Dobra izolacyjnos¢ cieplna materiatu
Lepszy wskaznik naturalnej infiltracji niewielkiej gestosci materiatu

Duzo dtuzsza trwato$¢ pod warunkiem wiasciwej konserwacji drewna
w poréwnaniu do okien PCV

Mozliwos¢ naprawy i zmiany koloru okien juz zamontowanych - renowacja
Zabrudzenia nie s3 tak widoczne jak na gtadkiej powierzchni okien
z tworzywa, ktére zwykle sa biate. Nie s3 na nich tez tak bardzo widoczne
pekniecia i nieestetyczne zarysowania

Nie wydzielaja toksycznych substancji w razie pozaru

Sa znacznie |zejsze niz okna z masywnymi ramami z PCV

Reguluja poziom wilgoci - w obydwie strony: pochtaniajg nadmiar wilgoci,
gdy jej poziom w budynku jest za wysoki i oddajg ja do wnetrza, gdy za
bardzo spadnie

Moga mie¢ dowolny ksztatt

Posiadaja wysoka szczelnos¢

Ze wzgledu na sztywnos¢, nadaja sie do duzych przeszklen

Réznorodna kolorystyka

Wykorzystane drewno: sosna, dab oraz drewno egzotyczne - red meranti




* Okno referencyjne dwuskrzydtowe
z drewna: sosna lub meranti
zszyba: 4/165SP/ONE4T
Ug=1,0W/m2K
Uf=1,4W/m2K
wym. 1230 mm x 1480 mm

OKNA DREWNIANE
Profil

68 mm
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DREWNO

SZYBA

OKUCIA

FARBY

TERMOOKAPNIK

SZPROSY

GWARANCIA

Okna charakteryzuje wysoka jakos¢ wykonania w atrakcyjnej cenie.

Maja nowoczesny i estetyczny wyglad dzieki fagodnym tukom i zaokraglonym krawedziom
drewnianych elementéw wykoriczeniowych okna.

Istnieje mozliwos¢ wykonania okien o dowolnych ksztattach (tréjkat, trapez, pétkole, koto),
wymiarach i kolorach.

Drewno klejone z kantéwki tréjwarstwowej o grubosci 68 mm
+sosna -meranti -dab

Szyba zespolona jednokomorowa Ug=1,0 W/m2K lub Ug=1,1 W/m2K

«zwykfa - bezpieczna -antywtamianiowa -akustyczna -ornamentowa itp.

Okucia obwiedniowe niemieckiej firmy GU UNI-JET z mikrowentylacja, blokadg btednego
potozenia klamki oraz jednym zaczepem antywtamaniowym

Farby akrylowe firmy SIGMA COATINGS lub GORI, transparentne (lazurowe)
oraz kryjace wg palety RAL lub NCS

Termookapnik aluminiowy firmy ALURON z nowoczesnym wzornictwem Soft Line
i nieograniczong paleta kolorow RAL/NCS

Szprosy konstrukcyjne drewniane, naklejane i miedzyszybowe

Gwarancja 5 LAT




OKNA DREWNIANE

ENERGOOSZCZEDNY

* Okno referencyjne dwuskrzydtowe

z drewna: sosna lub meranti
zszyba: 4/125SP/4/12SSP/ATE
Ug=0,7W/m2K
Uf=1,3W/m2K

wym. 1230 mm x 1480 mm
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DREWNO

SZYBA

OKUCIA

FARBY

TERMOOKAPNIK

SZPROSY

GWARANCIA

Okno drewniane w profilu 78 mm tzw. ENERGOOSZCZEDNE,
charakteryzujace sie tym, ze znacznie poprawia termoizolacyjnos¢ budynku.

Drewno klejone z kantéwki tréjwarstwowej o grubosci 78 mm
+sosna - meranti -dab

Szyba zespolona dwukomorowa Ug=0,6 W/m2K lub Ug=0,7 W/m2K
«zwykfa - bezpieczna -antywtamianiowa -akustyczna -ornamentowa itp.

Okucia obwiedniowe niemieckiej firmy GU UNI-JET z mikrowentylacja, blokadg btednego
potozenia klamki oraz jednym zaczepem antywtamaniowym

Farby akrylowe firmy SIGMA COATINGS lub GORI, transparentne (lazurowe)
oraz kryjace wg palety RAL lub NCS

Termookapnik aluminiowy firmy ALURON z nowoczesnym wzornictwem Soft Line
i nieograniczong paleta koloréw RAL/NCS

Szprosy konstrukcyjne drewniane, naklejane i miedzyszybowe

Gwarancja 5 LAT




* Okno referencyjne dwuskrzydtowe
z drewna: sosna lub meranti
z5zyba: 4/185SP/4/18SSP/4Tf
Ug=0,5W/m2K
Uf=1,1TW/m2K
wym. 1230 mm x 1480 mm
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OKNA DREWNIANE

ENERGOOSZCZEDNY
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DREWNO

SZYBA

OKUCIA

FARBY

TERMOOKAPNIK

SZPROSY

GWARANCIA

Okna energooszczedne o podwyzszonych parametrach izolacyjnych, dzieki ktérym mozna
znacznie zmniejszy¢ straty ciepta w budynku, a co za tym idzie ograniczy¢ zuzycie energii.

Drewno klejone z kantéwki czterowarstwowe o grubosci 92 mm
+sosna - meranti -dab

Szyba zespolona dwukomorowa Ug=0,5 W/m2K lub Ug=0,6 W/m?K
«zwykfa - bezpieczna -antywtamianiowa -akustyczna -ornamentowa itp.

Okucia obwiedniowe niemieckiej firmy GU UNI-JET z mikrowentylacja, blokada btednego
potozenia klamki oraz jednym zaczepem antywtamaniowym

Farby akrylowe firmy SIGMA COATINGS lub GORI, transparentne (lazurowe)
oraz kryjace wg palety RAL lub NCS

Termookapnik aluminiowy firmy ALURON z nowoczesnym wzornictwem Soft Line
i nieograniczong paleta koloréw RAL/NCS

Szprosy konstrukcyjne drewniane, naklejane i miedzyszybowe

Gwarancja 5 LAT




Okna retro w PROFILU 68, 78 sg doskonatym sposobem na to, aby w starym budynku zachowa¢ jego zabytkowy charakter.
Wyjatkowy efekt stylizacji na drewniang stolarke w stylu retro uzyskano dzieki zastosowaniu ozddb drewnianych (stopki,

OKNA DREWNIANE $lemiona, gtéwki i przemyki) oraz klamki i zawiasy stylizowane.

Retro® Profil zapewnia styl starych okien, a cechy uzytkowe - technologie XXI wieku. Bogata gama kolorystyczna profili oraz

68 mm /78 mm

elementéw ozdobnych pozwala dopasowaé ostateczny wyglad okna do indywidualnych potrzeb nawet najbardziej
wymagajacych klientow.

Cechy charakterystyczne OKNA RETRO-STYLIZOWANEGO

« Listwy ozdobne na stupku ruchomych « Obudowa okapnikéw w dolnej czesci ramy
« Listwy ozdobne na stupku statym « Szprosy zdobione réznego typu
« Listwy ozdobne na $lemieniu

Listwy ryglowane Cwier¢watki Listwy
st R+ AR ¢ dilh A aE—
Cwieréwatek wklgsty Listwa
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na zaméwienie klienta w oparciu 68
o technologie firmy Okland. Cwieréwatek wypukty Listwa

HLIEBEN ESMVSSE FRIE DE SEIN INWENDIG IN DEINE NMAVR LN




OKNA DREWNIANE

Skrzynkowe *

Konstrukcja skrzynkowa nalezy do tradycyj-

nego, polskiego rozwigzania wykonania
dobrego okna. Kojarzymy je z wytwornymi

dworkami i patacykami, ale takze z urokli-

wymi wiejskimi domkami naszych dziad-
kow. Wymagania konserwatorskie czesto
zmuszajg do stosowania w obiektach zabyt- 25

kowych tradycyjnych okien skrzynkowych.
Okno skrzynkowe jest konstrukcja, w ktorej
wykorzystano  najnowszg technologie
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% jednoramowego okna drewnianego (w tym

1 Ul — — = LH‘H skrzydta zewnetrzne - szyby zespolone jedno i dwukomorowe, skrzydto wewnetrzne - pojedyncza szyba grubosci np. 4mm)
~. - = = " oraz tradycyjne elementy wykonane z drewna litego (wewnetrzne skrzydta okna).

Nasze produkty tacza klasyczne piekno z nowoczesna technologia.

Okno skrzynkowe jest konstrukcja, w ktérej wykorzystano najnowszg technologie:

- jednoramowego okna drewnianego - jednoramowego okna drewnianego
*Konstrukdja okna skrzynkowego szyba zespolona 4/16/4Tf o grubosci 24mm szyba zespolona 4/12/4/12/4Tf o grubosci 36mm
wykonywana na zamowienie klienta i wspétczynniku Ug=1,0 W/m2K, i wspotczynniku Ug=0,7 W/m2K,

w oparciu o technologie firmy Okland.
pojedyncza szyba o grubosci 4mm pojedyncza szyba o grubosci 4mm




Drewno - alu

System GEMINI to innowacyjny system do produkcji okien drewniano-aluminiowych taczacych w sobie naturalne piekno drewna
od wewnatrz pomieszczenia z ponadprzecietng wytrzymatoscig aluminium znajdujacego sie na zewnatrz.
System ten oferuje szeroki wybor form i ksztattéw: profile zaokraglone, klasyczne, kanciaste, zlicowane, stylowe.

ZALETY:

- Rama zewnetrzna — aluminiowa stanowi gwarancje rzeczywistej trwatosci

- Rama wewnetrzna - drewniana zapewnia naturalne ciepfo i estetyke.

- Gwarancja jakosci i wyjatkowej trwatosci okien bez koniecznosci renowacji, dzieki zewnetrznej ramie aluminiowej

Gemini Classic
Gemini Integral
Gemini Linear

Gemini Nordic |
Gemini Quadrat

Gemini Passiv
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Gemini Reno Line
Gemini Retro

Gemini Soft Line
Gemini Thermo Classic



W zwigzku z dynamicznym rozwojem firmy oraz zainteresowaniem firm Brytyjskich oraz Skandynawskich produktami naszej firmy
przedstawiamy okna otwierane na zewnatrz. Produkowane sa w systemach Side Swing, Top Swing, Top Hung i Side Hung.

Zaleta okien otwieranych na zewnatrz jest to, iz wiejacy wiatr dociska skrzydto do ramy, co powoduje dodatkowe ich uszczelnienie.

Skandynawskie Doskonale sprawdzaja sie w rejonach nadmorskich i gorskich, gdzie wiatry sg bardzo silne.

Produkujemy:

OKNA SKANDYNAWSKIE ~ w systemie aluminiowo-drewnianym

TOPSWING  okno obrotowe w osi poziomej o kat 180°, otwierane na zewnatrz z blokadami rozwarcia (mozli-
woscig zablokowania skrzydfa w dwdch potozeniach), z mikrorozszczelnieniem oraz blokada
skrzydta obréconego do mycia strony zewnetrznej

SIDESWING okno obrotowe w osi pionowej o kat 180°, otwierane na zewnatrz z blokada rozwarcia,
z mikrorozszczelnieniem oraz blokadg skrzydfa obréconego do mycia strony zewnetrznej

\ TOPHUNG  okno obrotowe w osi poziomej o kat 90°-100°, wychylane na zewnatrz z mikrorozszczelnieniem
)

SIDEHUNG  okno obrotowe w osi pionowej o kat 45°-90°, otwierane na zewnatrz z mikrorozszczelnieniem
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SYSTEMY PRZESUWNE

HS
68mm /78 mm /92 mm

Okna balkonowe PODNOSZONO-PRZESUWNE

wyposazone w nowa generacje okuc firmy GU. Innowacyjna technika wozkéw zastosowana w suwankach HS zapewnia

lekki bieg skrzydta i cicha prace. Zastosowane okucia umozliwiaja uzyskanie matej szczeliny do wietrzenia lub catkowite-

go przesuwu skrzydta az do maks. otwarcia oraz opuszczenie skrzydfa w dowolnym miejscu. Wszystkie funkcje balkony
suwane z okuciami GU s3 sterowane klamka. Klamka moze wystepowa¢ w wersji obustronnej z wktadka cylindryczna.
Wyraznie zredukowany moment obrotu podczas obstugi klamki zapewnia tatwa obstuge duzych i ciezkich skrzydet.

Suwanka HS wyposazona jest w prég G.U-thermostep.




SYSTEMY PRZESUWNE

68 mMm /78 mm /92 mm

78
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Okna balkonowe UCHYLNO-PRZESUWNE

wyposazone w okucia G.U-mZ - z wymuszonym sterowaniem. Okucia te podczas zamykania dociskaja skrzydto na catej
szerokosci i ,odpychajg” je podczas otwierania. Dzieki temu mozliwe jest pewne funkcjonowanie nawet duzych i ciezkich
elementéw drzwi. Podczas zamykania skrzydto automatycznie przechodzi do pozycji uchytu. Dzieki temu chronione jest
przed najazdem w czasie wietrzenia. Innowacyjna technika wozkéw gwarantuje ich lekka prace. Skrzydta przesuwne
slizgaja sie precyzyjnie i lekko, osiggajac wymagane pozycje. Klamki aluminiowe przyczyniaja sie do tatwej obstugi,
sterujg wszystkimi funkcjami: odryglowujg zamkniecie centralne i odpychaja skrzydto; odryglowuja pozycje uchytu;
umozliwiaja przesuw i dosuniecie skrzydta; dociskaja skrzydto i rdwnoczesnie je zaryglowuja. Okna balkonowe mozna
wykonac z klamka zakluczong lub obustronng. Mozliwe jest osiggniecie bezpieczenstwa podstawowego jako G.U-stan-
dard oraz podwyzszonego bezpieczenistwa - WK2. Elementy bezpieczne sprawiajg, ze nastepuje ryglowanie obwodowe,

antywfamaniowe i utrudniajace wywazenie skrzydta przesuwnego.




SYSTEMY PRZESUWNE
Harmonijka BRIO

68 mm /78 mm /92 mm

130

Okno balkonowe SKtADANO-PRZESUWNE

w ktérych zastosowana jest gérna szyna biezna. Zaletg takiego rozwigzania w pozycji otwartej jest przesuniecie wszyst-
kich skrzydet sktadanych na bok przez co zajmujg mato miejsca.

Skrzydto przechodnie moze by¢ rozwieralne lub rozwieralno-uchylne i niezaleznie od sktadanych daje sie tatwo
obstugiwac.

Funkcja skrzydta rozwieralno-uchylnego daje dodatkowa mozliwos¢ wietrzenia w bezpiecznej pozycji uchytu. Wyposaze-
nie okna w prowadnice z 2 rolkami, jak rowniez 4-rolkowy wozek, gwarantuja lekka prace skrzydet skladanych. Obstuga
klamki przy uzyciu jednej reki umozliwia proste zadziatanie elementéw przesuwno-sktadanych. Na zyczenie, skrzydto
czynne moze by¢ wyposazone w zasuwnice zakluczong i posiada¢ mozliwos¢ obustronnej obstugi. Okno przesuwno

sktadane moze sie sktadac¢ z dwéch do siedmiu skrzydet.



OKIENNICE DREWNIANE

Okiennice drewniane zewnetrzne coraz czesciej sa uzupetnieniem okien i drzwi balkonowych. Produkcja i ich montaz
wykonywane sa wg indywidualnego zamowienia klienta. Oprocz waloréw estetycznych i wizualnych okiennice posiadaja

réwniez walory uzytkowe i chronia nas przed:

- utratg ciepta

- nadmiernym nastonecznieniem
- wiatrem

- hatasem

- wlamaniem

fl r 1
3 ! 1 | 1
1 i |
i |
L L 1 |
L I |
I 1 |
3 I |
I I | |
I I I |
L L i |
l I j ¥
L i i
I [ g
i I 1
I | &
i | 1
I |
: |
I lg ! !
: i
| i»|
L 1 i
L £ il |
b i 1 |
L E i ]
_ [ ——— |
b K — |
_ | » i |
I~ B B
l : o a '——'—-‘ -
K = . |
I B i | O |

—

‘ ; B!!!E!E! : ' .. . I :.-. . : | !!!!!
LD LN LN LN N e el | N | A

7




OGRODY ZIMOWE / ORANZERIE

Przeszklone werandy i oranzerie cieszg sie coraz wieksza popularnoscig w Polsce. Ogréd zimowy to wspaniaty pomyst na
zatrzymanie lata w Twoim domu. To egzotyczny ogréd, w ktérym, niezaleznie od pogody mozesz cieszyc sie zielenig przez
caty rok. Jest to nie tylko sposéb na powiekszenie i docieplenie budynku, ale i rowniez podwyzszenie standardu i jakosci
naszego zycia. Niezaleznie od pogody stwarza wrazenie bezposredniego zwigzku z natura i krajobrazem. R6znorodnos¢
rozwigzan i konstrukcji pozwala na zaprojektowanie i montaz ogrodu zimowego wedtug upodoban i marzen. Rodzaj
aranzacji zalezy od koncepcji, powierzchni pomieszczenia, zainteresowan i potrzeb, tworzac dodatkowe pomieszczenie
w Twoim domu, a panujacy w nim mikroklimat sprzyja relaksowi. Zaprojektujemy i zamontujemy Panstwu ogréd zimowy

z wykorzystaniem nowoczesnych rozwigzan jak i tradycyjnych styli i form.




ELEWACJE DREWNIANE

Elewacje drewniane sg coraz bardziej popularne. Oktadzina z desek ma swoje starannie przemyslane miejsce w kompozy-

cji elewacji, ktéra mieni sie kolorami, a faktura, kolor i zapach drewna sg naturalne. Na elewacje drewniane polecamy:

Sosna drewno tanie i tatwe w obrdbce jest réwnoczesnie wytrzymate na

obcigzenia, a dzieki duzej zawartosci zywic — trwate.

Meranti ma kolor od szarobrazowego, przez czerwony, do ciemnobrazowego
i wspaniale komponuje sie ze stolarkg okienng wykonang z tego

samego gatunku drewna.




DRZWI WEWNETRZNE

Drzwi wewnetrzne wykonujemy w bogatej palecie koloréw i wzoréw. Skrzydta drzwiowe wykonane sg w konstrukgji

ramowo — ptycinowej. Technologia klejenia warstwowego podnosi walory estetyczne produktéw oraz ogranicza natural-

ng prace drewna.
Drzwi wyposazone sa w zamki firmy ABLOY, estetyczne zawiasy firmy METALUX lub SFS i uszczelki PRIMO. Drzwi mozemy

wyposazy¢ w szkto ornamentowe jak tez witraze. Drzwi wykonujemy na indywidualne zamoéwienie.

e ———




DRZWI ZEWNETRZNE

Drzwi drewniane wejsciowe to jeden z najbardziej widocznych elementéw kazdego zdomoéw. Powinny pasowac do jego
stylistyki, mie¢ dobra prezencje i Swiadczyc¢ o dobrym guscie witascicieli, dlatego wykonane sg na indywidualne zamdéwie-
nie klienta. Produkowane z najlepszych surowcéw i komponentéw. Oscieznica i rama skrzydta wykonane sa z tréjwar-
stwowej kantowki. Skrzydto wypetnione jest kasetonem lub szybg zespolong antywtamaniowa. Drzwi wyposazone s
w zasuwnice listwowa bolcowa z trzema punktami ryglowania firmy FUHR oraz zawiasy SIMONSWERK BAKA 3D.

Drzwi wykonujemy na indywidualne zamoéwienie.

Bez wzgledu na to, ktdéra wersje Panstwo wybiorg — zawsze bedzie to produkt najwyzszej jakosci .




Elementy stolarki

Klamka Secustic

Klamka Secustic
z przyciskiem

Klamka Secustic
z kluczykiem

Okapniki

kolory
stare ztoto (F4) biaty
srebro (F1) tytan (F9)
kolory
stare ztoto biaty
srebro tytan
kolory
stare ztoto biaty
srebro tytan
kolory
| r—
_—
zloto biaty
A e
srebro brazowy
.
oliwka

Opis

Klamka posiada opatentowany mechanizm blokujgcy uniemozli-
wiajagcy manipulacje przy niej od zewnetrznej strony okna
poprzez przesuwanie okucia obwiedniowego.

Charakterystyczny i styszalny dzwiek przy przekrecaniu klamki
W jej precyzyjnym mechanizmie sygnalizuje, ze funkcja zabezpie-

czenia jest aktywna.

Opis

podwdjna ochrona

BEZPIECZENSTWO CALEJ RODZINY

1. ochrona od wewnatrz, uniemozliwia otwarcie okna lub drzwi
balkonowych przez dzieci

2. ochrona od zewnatrz, antywlamaniowa, poprzez unierucho-

mienie okucia okiennego uniemozliwia otwarcie od zewnatrz

Opis

Zapewnia zabezpieczenia okna w pozycji zamknietej jak
i uchylnej. Podwajna ochrona

BEZPIECZENSTWO CALEJ RODZINY

1. ochrona od wewnatrz, uniemozliwia otwarcie okna lub drzwi
balkonowych przez dzieci

2. ochrona od zewnatrz, antywfamaniowa, poprzez unierucho-

mienie okucia okiennego uniemozliwia otwarcie od zewnatrz

Opis

W naszych oknach montujemy okapniki firmy ALURON charakte-
ryzujace sie nowoczesnym systemem wzornictwa Soft Line.
Profile okapnikéw ttoczone sg ze stopdéw konstrukcyjnych
spetniajacych najwyzsze normy jakosciowe. Profile wytwarzane
sg w zaciesnionych tolerancjach co jest gwarancja petnej powta-
rzalnosci wymiarowej. Produkty firmy ALURON sg anodowane,
jest to proces uszlachetniania powierzchni aluminium poprzez
elektrolityczne wytwarzanie na niej tlenkéw ochronnych. Uzysku-
je sie w ten sposéb bardzo wysoka odpornosé na korozje przy
jednoczesnym znacznym podwyzszeniu odpornosci mechanicz-

nej.

Klamka stylizowana

G1

Klamka stylizowana

G1-1

Klamka stylizowana

G2-1

Okucia stylizowane

Ciepfa ramka
miedzyszybowa
SWISSPACER (SSP)
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kolory
stare ztoto biaty
srebro tytan

czarny jasny jasny
brazowy szary

brazowy szary biaty

Elementy stolarki

Opis
Klamka okienna do okien drewniannych. Wykonana z mosiadzu.
Raczka jedno ramienna wykonana jest cata z mosigdzu lub jest

wstawka z drewna w kolorze ; bragzowym, drewna naturalnego,

czarnym, biatym.

Wymary: Roztaw wkretéw mocujacych = 44 mm

Kwadrat 7x7 x 45

Opis

Klamka okienna do okien drewniannych. Wykonana z mosigdzu.

Raczka jedno ramienna wykonana jest cata z mosigdzu.

Wymary: Roztaw wkretéw mocujacych = 44 mm
Kwadrat 7x7 x 45

Opis
Klamka okienna do okien drewniannych. Wykonana z mosigdzu.
Raczka dwu ramienna wykonana jest cata z mosigdzu lub sg

wstawki z drewna w kolorze ; brazowym, drewna naturalnego,

czarnym, biatym.

Wymary: Roztaw wkretéw mocujacych = 44 mm

Kwadrat 7x7 x 45

Opis

Okucie wykonane jest z metalu odlewanego i pokrytego warstwa
mosiadzu, stylizowanych na antyki. Sktada sie z 2 czesci: gérna
z otworem, dolna z bolcem. Okucie jest wykonane w taki sposéb,
ze po jego zastosowaniu okno wyglada bardzo estetycznie

i stylowo.

Opis
Ramka dystansowa w oknie, wykonana z metalu lub tworzywa,

oddziela w szybie zespolonej tafle szkta. Cho¢ wydaje sie drobia-

zgiem w konstrukcji okna, ma wptyw na izolacje termiczna.




Elementy stolarki

Parapety drewniane

Rodzaje drewna:

Red

SeEE Meranti

Przekroje parapetéw drewnianych:

Paleta kolorow GORI

Sosna:

Pinia Stara Sosna Cyprys

Sapelli Calvados Orzech

Kempas Wisnia Wenge

Framire
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Parapety aluminiowe

Sipo

Kasztan

Afromozja

Acayou

Parapety konglomerat

Kolorystyka: A
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Beige Marfil Bianco Ambra  Bianco Carrara Botticino Brecia Aurora
3
Calacatta Madreperla Perlato Appia Polare Rassotica
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Rigel Rosa del Garda  Rossa Asiago Verde Tireno

Classic Soft Line

Meranti:

Pinia Stara Sosna Cyprys Sipo

Dab Iroko Framire Kasztan

Sapelli Calvados Orzech Afromozja

Kempas Wisnia Wenge Acayou

W skfad ustug montazowych swiadczonych

taz przez firme OKLAND wchodza:

Standardowy m

Demontaz stolarki okiennej/drzwiowej:

- demontaz starej stolarki i ztozenia jej na terenie budowy w miejscu wskazanym przez klienta lub ich wywdz

- oczyszczanie otworu, w ktérym zostanie zamontowana stolarka

Montaz surowy stolarki okiennej/drzwiowej

- ustawienie ram okiennych/drzwiowych w otworach, ich wypoziomowanie oraz wypionowanie,
- trwate potaczenie oscieznic okiennych/drzwiowych ze $ciang za pomoca specjalnych srub montazowych,
- wypetnienie szczeliny dylatacyjnej za pomoca pianki montazowe;j,

- zatozenie skrzydet okiennych/drzwiowych i ich wyregulowanie.

Montaz parapetéw wewnetrznych

- prawidtowe osadzenie parapetu pod oscieznica okna lub wybraniu okiennym usuniecie pianki montazowe;j
wystajacej poza lico ramy okiennej

- przytwierdzenie parapetu do podtoza za pomoca pianki montazowej lub kleju montazowego

Montaz parapetéw zewnetrznych

- prawidtowe osadzenie parapetu umozliwiajgce bezpieczne odprowadzenie wody deszczowej poza obreb sciany

- przytwierdzenie parapetu do podtoza za pomoca pianki montazowej lub kleju montazowego

|. Powyzsze wytyczne oparte s 0 wymogi opracowane w Instytucie Techniki Budowlanej oraz Instytucie Techniki Okiennej w Roseenheim.
II. Wszelkie roboty w/w podlegaja wyszczegdlnionej kalkulacji w wycenie dla klienta.




Ciepty montaz ,SZCZELNIEJ WEWNATRZ, NIZ NA ZEWNATRZ"

Firma OKLAND précz standardowej ustugi demontazu i montazu stolarki drewnianej oferuje ciepty
montaz. Jest to trwate i skuteczne uszczelnienie tych miejsc, w ktérych osadzane sa okna. Celem jest
zminimalizowanie mostkéw termicznych, czyli miejsc powodujacych straty ciepta, a ktére powstaja na
styku oscieznic z murem. Konieczna jest takze paroizolacja, dlatego tez poza tradycyjnie uzywanga

pianka poliuretanowa, wykorzystuje sie tasmy rozprezne lub folie paroszczelne i paroprzepuszczalne.

ETAPY CIEPLEGO MONTAZU - przy zastosowaniu ta$m paraizolacyjnych i ta$m rozpreznych

- Przygotowanie podtoza

- Dobér tasm

- Przyklejenie tasm do oscieznicy

- Wypoziomowanie i montaz oscieznic w otworze okiennym
- Przyklejenie tasmy paroprzepuszczalnej od zewnatrz

- Wypetnienie szczeliny pianka poliuretanowa

- Przyklejenie tasmy paroszczelnej wewnatrz

ZALETY

- Zmniejszenie kosztow zuzycia energii
- Ograniczenie powstania zagrzybienia wokét stolarki
- Poprawa mikroklimatu pomieszczenia

- Trwate i skuteczne uszczelnienie

RODZAJE USZCZELNIEN STOSOWANE PRZEZ FIRME OKLAND

ILLBRUCK

ILLBRUCK - uszczelnienie trojwarstwowe lllbruck i3
- warstwa zewnetrzna i wewnetrzna - folia okienna Duo elastyczna oraz warstwa srodkowa — pianka

- warstwa zewnetrzna, wewnetrzna i sSrodkowa — TP 650 lllmod Trio

ISO-CHEMIE

Wyrézniamy 4 rodzaje uszczelnien:

- zzewnatrz i wewnatrz folia okienna uniwersalna Vario oraz w srodku — pianka

- zzewnatrz tasma rozprezna paro przepuszczalna, a od wewnatrz folia paroszczelna oraz w srodku — pianka

- z zewnatrz folia okienna paro przepuszczalna, a od wewnatrz folia okienna paroszczelna oraz w srodku - pianka

- tasma rozprezna multifunkcyjna do montazu bez pianki - ISO-BLOCO ONE

i

rekomendacje

OKLAND Sp. z 0. 0. jest firma dziatajacg w branzy budowlanej. Spétka funkcjonuje na rynku od sierpnia 1996 roku. Do
potowy 1998 roku Spotka zajmowata sie handlem, gtéwnie materiatéw budowlanych pod nazwg SAWCO Sp. z 0. 0. od
Il pétrocza 1998 roku zmienita nazwe na OKLAND Sp. z o. o. Natomiast od stycznia 2000 roku sprzedaje przede wszyst-
kim wiasne wyroby tj. okna i drzwi z drewna. Spétka wykonuje stolarke okienna, drzwi zewnetrzne i wewnetrzne,

ogrody zimowe wg najbardziej wyrafinowanych pomystéw klientow.

W fabryce pracuje 25 oséb. W zdecydowanej wiekszosci sa to pracownicy produkcyjni. W halach znajduje sie nowocze-
sna linia technologiczna do produkgji okien i drzwi drewnianych. Podczas procesu produkcyjnego wykorzystuje sie
materiaty renomowanych firm o wysokiej jakosci, miedzy innymi: kantéwke klejong z sosny, meranti i debu, niemieckie
okucia obwiedniowe GU, uszczelnienia firmy Schlegel, farby holenderskiej firmy SIGMA i dunskiej GORI. Szkto dostar-
czaja firmy: Press Glas, Glassolutions, Effect-Glass i AGC, a okapniki firma ALURON.

Nowoczesna technologia w potaczeniu z kilkunastoletnim doswiadczeniem kadry pracowniczej pozwala firmie
Okland oferowa¢ produkty bardzo wysokiej jakosci, ktére spetniajg oczekiwania szerokiego grona klientéw. Mimo
specyficznego ryzyka zwigzanego z ta branza, z myslg o efektywnej sprzedazy stata sie maksyma,Nie wazne, co firma
OKLAND chce sprzedac¢, lecz czego potrzebuje i co chce kupic nasz klient”. Dostarczamy swoje wyroby do budynkéw

jednorodzinnych, wielorodzinnych jak tez obiektéw zabytkowych znajdujacych sie pod scista ochrong konserwatora

zabytkéw.

Spotka Okland realizowata ponizsze inwestycje:

- Rewitalizacja Zielonej Bramy w Gdarisku

- Budynek hotelowy Filharmonii Battyckiej w Gdarisku

- Obiekt zamkowo — parkowy Georg Ullmann w miejscowosci Bella na Stowacji

- Ratusz Gtéwny Miasta Gdansk

- Ztota Brama w Gdarnisku

- Centrum Sopotu: Hotel Sheraton, Budynki Parkingowo-Biurowe, Budynek Mieszkalny
- Koszary Putku Huzaréw w Gdansku

- Sopocka Rezydencja w Sopocie

- Hotel Admirat w Gdansku

- Apartamenty Przy Plazy w Gdansku

- Budynek Mieszkalny-Wielorodzinny p. n.,Kwartat Kamienic” w Gdansku

- WATER-LANE - budynki apartamentowe w Gdarnsku

- Budynek zabytkowy (dawny dom dr G. L. Tornwaldta) w Gdansku

- Politechnika Gdariska w Gdarsku

- Teatr Szekspirowski w Gdarnsku

- Zespot Budynkéw Mieszkalnych Wielorodzinnych "Port Praski" w Warszawie

- Budynek Ustugowo Apartamentowy Zakwaterowania Turystycznego w Jastarni







